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Návod k obsluze regulátoru kotle Pyros (OPOP) - REG06 

  Nastavení paramerů

1 Popis

Mikroprocesorový  regulátor REG06 s elektronickými deskami REG1517, REG15DD4, je určen pro regulaci a řízení teplovodního kotle na dřevo PYROS (OPOP Ecomax) 25,35,42  (dále viz technická dokumentace)

Je zabudován ve skříňce regulace na jejímž ovládacím panelu je možno odečítat a nastavovat příslušné parametry regulačního procesu. Na jeho displeji se v klidu zobrazuje měřená teplota kotle ve °C. Po stisknutí tlačítka "+" , "-" , "MODE"  lze zobrazovat popř. nastavovat parametry regulačního procesu. (Teplota kotle, strmost a patní bod ekv. křivky atd.) Na řadě oranžových LED diod se zobrazuje výkon kotle v 4 stupních.  Výkon kotle je regulován množstvím vháněného vzduchu do splynovací a spalovací komory kotle.

Zelená LED dioda indikuje provoz čerpadla. 
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                                                                  Ovládací panel regulátoru

Regulátor může být dodáván ve čtyřech provedeních a to : základním, ekvitermním,akumulačním a v řízeném provedení.

Pro správnou funkci je nutno aby připojení el prvků a čidel odpovídalo zvolenému provedení, které se nastaví miniaturními přepínači - swiči na desce plošného spoje regulátoru.

1) Provedení základní  REG 06   - regulace kotle na konstantní - nastavitelnou hodnotu teploty.
Regulátor  REG 06 v základním provedení je určen pro kotel s přímým připojením do okruhu ÚT, nebo do primárního topného okruhu. Při vybavení sekundárního topného okruhu (ÚT) směšovacími ventily je nutno zajistit ochranu kotle proti přetopení. 

 Regulátor řídí plynule provoz ventilátoru a tím množství vháněného vzduchu dle nastavené teploty kotle. Oběhové čerpadlo spíná s ohledem na ochranu proti rosení.  Teplota spínání oběhového čerpadla je 50°C.

Nastavuje se - požadovaná (konstantní) teplota kotle = topné vody v rozsahu 50 až 90°C. 

Dále lze připojit prostorový termostat nebo spínací hodiny pro nastavení časového režimu provozu kotle tak, že se provádí útlum    provozu kotle – vypnutí ventilátoru.

2) Provedení ekvitermní REG 06 EK   - regulace kotle na ekvitermní hodnotu teploty.
Regulátor  REG 06 v ekvitermním provedení je určen pro kotel s přímým připojením do okruhu ÚT, nebo do primárního topného okruhu. Při vybavení sekundárního topného okruhu (ÚT) směšovacími ventily je nutno zajistit ochranu kotle proti přetopení. 

Regulátor REG06EK řídí plynule provoz ventilátoru a tím množství vháněného vzduchu podle venkovní teploty, v závislosti na nastavení ekvitermní křivky. Požadovanou teplotu kotle nelze ručně nastavit, mění se automaticky podle venkovní teploty v rozsahu 50 až 90°C. Oběhové čerpadlo spíná s ohledem na ochranu proti rosení. Teplota spínání oběhového čerpadla je 50°C.

Dále lze připojit prostorový termostat nebo spínací hodiny pro nastavení časového režimu provozu kotle tak že se provádí útlum provozu kotle – vypnutí ventilátoru.

3)  Provedení akumulační REG 06 AK   - regulace kotle na konstantní - pevnou hodnotu teploty.
Regulátor REG 06 v akumulačním provedení je určen pro kotel s připojenými akumulačními nádržemi. Sekundární topný okruh (ÚT) je vhodné vybavit směšovacími ventily řízenými vhodným regulátorem.

Regulátor REG06 AK řídí plynule provoz ventilátoru a tím množství vháněného vzduchu dle pevně nastavené teploty kotle na 85°C. Tuto hodnotu nelze měnit. Oběhové čerpadlo spíná s ohledem na ochranu proti rosení. Teplota spínání oběhového čerpadla je 50°C.

Dále lze připojit prostorový termostat nebo spínací hodiny pro nastavení časového režimu provozu kotle tak že se provádí útlum provozu kotle – vypnutí ventilátoru.

Použití útlumu (spínací hodiny pro nastavení časového režimu provozu kotle) je v principu možné, v provozu s akumulačními nádržemi však nemá opodstatnění a nedoporučuje se.  Možno využít v případě nouzového provozu při odstavení nádrží.

4)  Provedení řízené REG 06 R   -  regulace kotle na hodnotu teploty danou nadřízeným regulátorem.

Regulátor REG06 v řízeném provedení je určen pro kotel s připojením do primárního topného okruhu. Externí regulátor topného okruhu předává svým výstupem 0-10V požadovanou hodnotu teploty vytápěcí vody regulátoru kotle REG06 R. Regulátor REG06R potom řídí plynule provoz ventilátoru a tím množství vháněného vzduchu dle této nastavené teploty kotle. Teplotu vytápěcí vody nelze ručně měnit. Pokud je sekundární topný okruh (ÚT) ovládán směšovacími ventily je nuno zajistit ochranu kotle proti přetopení. 

Oběhové čerpadlo kotle spíná s ohledem na ochranu proti rosení. Teplota spínání oběhového čerpadla je 50°C.

2 Nastavení - Provedení základní. (REG06)

REG06 je  vybaven čidlem teploty kotle.

Parametry, které lze nastavovat :   požadovaná teplota kotle v rozsahu 50 – 90 °C.

2.1 Přehled  všech možností výchozího zobrazení (mód M0) na displeji regulátoru.

V tabulce jsou zobrazena všechna možná výchozí zobrazení.  Jedno z nich se objeví na displeji regulátoru vždy po zapnutí  kotle. Do něj se regulátor automaticky přepne i v ostatních případech  (např. při nastavování parametrů regulátoru), nebude-li po dobu 30 s. stlačeno žádné tlačítko.

Zobrazení


Stav regulátoru a popis jeho činnosti


č.z.
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Teplota kotle například 88°C.  ( může být zobrazována v rozsahu  0 – 119 °C )

Kotel je v činnosti a je regulován podle nastavené teploty vody v kotli.

Čerpadlo ( je-li připojeno) je v provozu dle čerpadlové logiky
1
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Teplota kotle například 88°C.  Prostorový termostat (spínací hodiny) je sepnut. 

Kotel je v útlumu - je odstaven. (ventilátor je vypnut ).

Čerpadlo ( je-li připojeno) je v provozu dle čerpadlové logiky
2

2.2 Nastavení požadované teploty kotle 

Nastavování požadované teploty vytápěcí vody v kotli se provádí dle následující tabulky:    

Tabulka nastavení požadované teploty kotle regulátoru REG06


Postup nastavení parametru
Příklad zobrazení

1
Výchozí stav – zobrazena skutečná teplota kotle. (například 88°C) Není-li  zobrazována skutečná teplota  kotle vypněte a zapněte kotel. 



[image: image3.png]



nebo též  viz přehled

2
Stlačte tlačítko  +  nebo  - . Zobrazí se aktuálně nastavená teplota kotle. 

(například 88°C) 
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3
Stlačujte opakovaně tlačítko  +  nebo  -  pro zvýšení, či snížení požadované teploty kotle. (například 82°C) 
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4
Po nastavení požadované teploty nestlačujte dále žádná  tlačítka. Regulátor se po 3 s. automaticky vrátí do výchozího stavu = zobrazování  skutečné teploty kotle (například 88°C)
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Tím je nastavení požadované teploty ukončeno a kotel bude nadále automaticky regulován dle nastavené teploty.

(v tomto případě na teplotu 82°C) 

3 Nastavení - Provedení  ekvitermní. ( REG 06 EK)
REG06 EK je  vybaven čidlem teploty kotle a čidlem venkovní teploty.

Parametry, které lze nastavovat :
Strmost ekvitermní křivky  v rozsahu 0,2 – 3,0


                             Patní bod ekvitermní křivky v rozsahu 1 - 30



3.1 Přehled  všech možností výchozího zobrazení (mód M0) na displeji regulátoru.

V tabulce jsou zobrazena všechna možná výchozí zobrazení. Jedno z nich se objeví na displeji regulátoru vždy po zapnutí  kotle. Do něj se regulátor automaticky přepne i v ostatních případech  (např.při nastavování parametrů regulátoru),  nebude-li po dobu 30 s. stlačeno žádné tlačítko.

Zobrazení


Stav regulátoru a popis jeho činnosti


č.z.
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Teplota kotle například 88°C.  ( může být zobrazována v rozsahu  0 – 119 °C )

Kotel je v činnosti a je regulován podle nastavené teploty vody v kotli.

Čerpadlo ( je-li připojeno) je v provozu dle čerpadlové logiky
1
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Teplota kotle například 88°C.  Prostorový termostat (spínací hodiny) je sepnut. 

Kotel je v útlumu - je odstaven. (ventilátor je vypnut ).

Čerpadlo ( je-li připojeno) je v provozu dle čerpadlové logiky
2

3.2 Nastavení strmosti a patního bodu ekvitermní křivky.    

Ekvitermní křivka určuje v závislost teploty topné vody na venkovní teplotě. Při jejím správném nastavení není v principu nutné měřit teplotu prostoru.  V případě nepravidelného vytápění lze připojit termostat prostoru nebo spínací hodiny provozu kotle.

Nastavení ekvitermní křivky se provádí nastavením Strmosti a Patního bodu 

Nastavujeme experimentálně pro dosažení „tepelné pohody“ ve vytápěném objektu tak, že při stálém provozu a venkovních teplotách (cca 10-15°C) nad nulou nastavujeme patní bod, při venkovních teplotách (cca 5-10°C) pod nulou nastavujeme strmost. 
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Pozn: 
Hodnoty Strmosti a Patního bodu vyjadřují  charakter tepelných ztrát objektu. 


Strmost je bezrozměrné číslo udávající poměr mezi změnou teploty topné vody a  změnou venkovní teploty.

Je nastavitelná v rozsahu 0.2-3.0  . Čím menší jsou tepelné ztráty objektu ( zateplení), tím je strmost  křivky menší.

Patní bod je počátek křivky, neboli teplota topné vody při venkovní teplotě 20°C. (rozsah 1-30°C).

Slouží k nastavení „tepelné pohody“ v  objektu po odladění strmosti.  Je-li v objektu trvale chladno, je nutno patní bod   posunout směrem nahoru ( vyšší číslo) a naopak.

Výchozí  hodnoty nastavené od výrobce:  Strmost 1.6   Patní bod 20°C.

Případné přenastavení Strmosti a Patního bodu se provádí dle následujících tabulek:

Tabulka nastavení Strmosti ekvitermní křivky regulátoru REG06 EK

Postup nastavení parametru
Příklad zobrazení

1
Výchozí stav – (viz tabulka všech výchozích zobrazení) zobrazena skutečná teplota kotle (například 88°C). Není-li  zobrazována skutečná teplota  kotle vypněte a zapněte kotel. 
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nebo též  viz přehled

2
Stlačte tlačítko M (MODE).  Zobrazí se aktuálně nastavená  hodnota Strmosti ekvitermní křivky (například 1,3 ) 
[image: image10.png]2






3
Stlačujte opakovaně tlačítko  +  nebo  -   pro zvýšení, či snížení hodnoty Strmosti ekvitermní křivky. (například 1,7 )
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4
Po nastavení požadované teploty nestlačujte dále žádná  tlačítka. Regulátor se po 30 s. automaticky vrátí do výchozího stavu = zobrazování  skutečné teploty kotle (například 88°C)

Nebo stlačte 2x tlačítko Mode.
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Tím je nastavení požadované hodnoty Strmosti ukončeno a kotel a topný okruh bude nadále automaticky regulován dle hodnot vypočítaných podle ekvitermní křivky.

Tabulka nastavení Patního bodu ekvitermní křivky regulátoru REG06 EK

Postup nastavení parametru
Příklad zobrazení

1
Výchozí stav – (viz tabulka všech výchozích zobrazení) zobrazena skutečná teplota kotle (například 88°C). Není-li  zobrazována skutečná teplota  kotle vypněte a zapněte kotel. 
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nebo též  viz přehled

2
Stlačte 2x tlačítko M (MODE).  Zobrazí se aktuálně nastavená  hodnota Patního bodu ekvitermní křivky (například 20°C ) 
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3
Stlačujte opakovaně tlačítko  +  nebo  -  pro zvýšení,  či snížení hodnoty  Patního bodu ekvitermní křivky. (například 21°C )
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4
Po nastavení požadované teploty nestlačujte dále žádná  tlačítka. Regulátor se po 30 s. automaticky vrátí do výchozího stavu = zobrazování  skutečné teploty kotle (například 88°C)

Nebo stlačte 1x tlačítko Mode.
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Tím je nastavení požadované hodnoty Strmosti ukončeno a kotel a topný okruh bude nadále automaticky regulován dle hodnot vypočítaných podle ekvitermní křivky.

3.3 Přehled zobrazení požadovaných a skutečných hodnot regulátoru.

Na displeji regulátoru lze pro kontrolu funkce regulátoru zobrazit měřené a výpočtové hodnoty dle následující tabulky.

V tabulce je pouze zobrazení hodnot, které nelze měnit. Změny viz 3.2 - nastavení. 


Zobrazení


Stav regulátoru a popis jeho činnosti



1
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Výchozí stav – (viz tabulka všech výchozích zobrazení) zobrazena skutečná teplota kotle (například 88°C). Není-li  zobrazována skutečná teplota  kotle vypněte a zapněte kotel. 



2
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Stlačte tlačítko  +
Zobrazena výsledná požadovaná teplota vody kotle, nastavená regulátorem [ 20 - 90°C] 

Požadovanou teplotu kotle nelze nastavit, je vypočítaná ekvitermní křivkou.

3
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Stlačte tlačítko  + 
Zobrazena venkovní teplota [-20 až + 19°C]  

(Není-li venkovní čidlo  připojeno zobrazí se max. hodnota 19°A. Při zkratu čidla se zobrazí se min hodnota -20°A )

4

=1
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Stlačte tlačítko  +
Cyklicky zpět do výchozího zobrazení

4 Nastavení – Provedení akumulační. (REG 06 AK)

REG06 je  vybaven čidlem teploty kotle.

Nelze nastavit žádné parametry regulátoru -  požadovaná teplota vytápěcí vody kotle je nastavena na 85 °C a NELZE jí změnit.

Použití útlumu (spínací hodiny pro nastavení časového režimu provozu kotle) je v principu možné, v provozu s akumulačními nádržemi však nemá opodstatnění a nedoporučuje se.  Možno využít v případě nouzového provozu při odstavení nádrží.

4.1 Přehled  všech možností výchozího zobrazení (mód M0) na displeji regulátoru.

V tabulce jsou zobrazena všechna možná výchozí zobrazení.  Jedno z nich se objeví na displeji regulátoru vždy po zapnutí  kotle. Do něj se regulátor automaticky přepne i v ostatních případech (např.při nastavování parametrů regulátoru), nebude-li po dobu 30 s. stlačeno žádné tlačítko.

Zobrazení


Stav regulátoru a popis jeho činnosti


č.z.
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Teplota kotle 88°C ( může být zobrazována v rozsahu  0 – 119 °C ).

Kotel je v činnosti a je regulován podle pevně nastavené teploty vody v kotli 85°C.

Čerpadlo ( je-li připojeno) je v provozu dle čerpadlové logiky
1
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Teplota kotle například 88°C.  Prostorový termostat (spínací hodiny) je sepnut. 

Kotel je v útlumu - je odstaven. (ventilátor je vypnut ).

Čerpadlo ( je-li připojeno) je v provozu dle čerpadlové logiky
2

4.2 Nastavení požadované teploty kotle    

Nastavenou teplotu nelze měnit. Její hodnota je pevná 85°C.   Lze pouze zobrazit pevně nastavenou teplotu vytápěcí vody v kotli.


Postup zobrazení parametru
Příklad zobrazení

1
Výchozí stav – zobrazena skutečná teplota kotle. (například 88°C) Není-li  zobrazována skutečná teplota  kotle vypněte a zapněte kotel. 
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nebo též  viz přehled

2
Stlačte tlačítko  +  nebo  - . Zobrazí se požadovaná teplota kotle  85°C 

Nastavenou hodnotu teploty NELZE  MĚNIT  !
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3
Regulátor se po 3 s. automaticky vrátí do výchozího stavu = zobrazování  skutečné teploty kotle (například 88°C)
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5 Nastavení – Provedení řízené. (REG 06 R)

REG06 je  vybaven čidlem teploty kotle.

Ke vstupním svorkám analogového vstupu je připojen nadřízený regulátor popř. řídící systém s výstupem 0...10V .

Parametry, které lze nastavovat :
Strmost převodní křivky  v rozsahu 0,2 – 3,0


                             Patní bod převodní křivky v rozsahu 1 - 30

Útlum  : použití útlumu - řízení provozu kotle dle časového režimu provozu kotle je možné připojením odpovídajícího digitálního výstupu (beznapěťového kontaktu) nadřízeného regulátoru (na svorky SH / 0V).

 V útlumu je ventilátor kotle vypnut. Čerpadlo v provozu dle čerpadlové logiky.

5.1 Přehled  všech možností výchozího zobrazení (mód M0) na displeji regulátoru.

V tabulce jsou zobrazena všechna možná výchozí zobrazení. Jedno z nich se objeví na displeji regulátoru vždy po zapnutí  kotle. Do něj se regulátor automaticky přepne i v ostatních případech  ( např.při nastavování parametrů regulátoru), nebude-li po dobu 30 s. stlačeno žádné tlačítko.

Zobrazení


Stav regulátoru a popis jeho činnosti


č.z.
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Teplota kotle 88°C. 

Kotel je v činnosti a je regulován podle požadované hodnoty teploty dané nadřízeným regulátorem.  ( 50 – 90 °C )
1
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Teplota kotle 88°C  Výstup nadřízeného regulátoru je sepnut. 

Kotel je v útlumu - je odstaven. (ventilátor je vypnut, čerpadlo v provozu).

Čerpadlo ( je-li připojeno) je v provozu dle čerpadlové logiky
2

5.2 Výpočet strmosti a patního bodu převodní křivky.    

Řízené provedení REG 06 R je v principu stejné jako provedení ekvitermní s REG 06 EK. Jak nastavení swičů tak ovládání je shodné. Je nutno však správně propojit (AC/AK) a připojit vstupní svorky (UD/AS). Řídící napětí v rozsahu 0...10V  simuluje hodnotu teploty venkovního čidla v rozsahu +20...-20°C.  Tato hodnota se zobrazuje na displeji viz 5.3. 

Převodní křivka určuje závislost požadované teploty topné vody na hodnotě napětí na řídícím výstupu nadřízeného regulátoru – simulované hodnotě venkovní teploty. Je totožná s ekvitermní křivkou. Nastavením Patního bodu a Strmosti se cejchuje REG 06 k nadřízenému regulátoru, podle jeho dokumentace nebo podle dokumentace software příslušného řídícího systému. Nastavené hodnoty je doporučeno si poznamenat.

Nadřízený regulátor dává požadavek v rozsahu 0-10V  t.j. simuluje +20...-20°C. Tomu odpovídá rozsah požadovaných hodnot teploty kotle s omezením pod 50 a nad 90 °C. 

Nastavení převodní křivky se provádí nastavením Strmosti ( počet °C topné vody / °C venkovní teploty) a Patního bodu (hodnota teploty topné vody při +20°C, t.j.0V ). Je totožné s nastavením ekvitermní křivky. 
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 Příklady výpočtu nastavení strmosti a patního bodu
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5.3 Nastavení strmosti a patního bodu převodní křivky.

Vlastní nastavení strmosti a petního bodu převodní křivky se provádí , stejně jako v případě nastavování ekvitermní křivky, dle následujících tabulek.

Tabulka nastavení Strmosti převodní křivky regulátoru REG 06 R

Postup nastavení parametru
Příklad zobrazení

1
Výchozí stav – (viz tabulka všech výchozích zobrazení) zobrazena skutečná teplota kotle (například 88°C). Není-li  zobrazována skutečná teplota  kotle vypněte a zapněte kotel. 
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nebo též  viz přehled

2
Stlačte tlačítko M (MODE).  Zobrazí se aktuálně nastavená  hodnota Strmosti ekvitermní křivky (například 1.3 ) 
[image: image29.png]2






3
Stlačujte opakovaně tlačítko  +  nebo  -  pro zvýšení, či snížení hodnoty Strmosti ekvitermní křivky. (například 1.7 )
[image: image30.png]2






4
Po nastavení požadované teploty nestlačujte dále žádná  tlačítka. Regulátor se po 30 s. automaticky vrátí do výchozího stavu = zobrazování  skutečné teploty kotle (například 88°C)

Nebo stlačte 2x tlačítko Mode.
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Tabulka nastavení Patního bodu převodní křivky regulátoru REG 06 R

Postup nastavení parametru
Příklad zobrazení

1
Výchozí stav – (viz tabulka všech výchozích zobrazení) zobrazena skutečná teplota kotle (například 88°C). Není-li  zobrazována skutečná teplota  kotle vypněte a zapněte kotel. 
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nebo též  viz přehled

2
Stlačte 2x tlačítko M (MODE).  Zobrazí se aktuálně nastavená  hodnota Patního bodu ekvitermní křivky (například 20°C ) 
[image: image33.png]




3
Stlačujte opakovaně tlačítko  +  nebo  -  pro zvýšení, či snížení hodnoty Patního bodu ekvitermní křivky. (například 21°C )
[image: image34.png]




4
Po nastavení požadované teploty nestlačujte dále žádná  tlačítka. Regulátor se po 30 s. automaticky vrátí do výchozího stavu = zobrazování  skutečné teploty kotle (například 88°C)

Nebo stlačte 1x tlačítko Mode.
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5.4 Přehled zobrazení požadovaných a skutečných hodnot regulátoru.

Na displeji regulátoru lze pro kontrolu funkce regulátoru zobrazit měřené a předané hodnoty dle následující tabulky.

Požadovanou teplotu kotle nelze měnit. Její hodnota je daná nadřízeným regulátorem. Napětí jeho výstupu 0-10V určuje odpovídající požadovanou hodnotu teploty kotle°C 

V tabulce je pouze zobrazení hodnot, které nelze měnit. Změny viz 5.3 - nastavení. 


Zobrazení


Stav regulátoru a popis jeho činnosti



1
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Výchozí stav – (viz tabulka všech výchozích zobrazení) zobrazena skutečná teplota kotle (například 88°C). Není-li  zobrazována skutečná teplota  kotle vypněte a zapněte kotel. 



2
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Stlačte tlačítko  +
Zobrazena výsledná požadovaná tep. kotle [50 - 90°C] 

Požadovanou teplotu kotle nelze nastavit, je vypočítaná převodní křivkou.

3
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Stlačte tlačítko  + 

Zobrazena venkovní teplota [- 20 až + 19°C] simulovaná řídícím vstupem 0...10V 

(Není-li připojeno napětí zobrazí se max. hodnota 19°A. Nad 10V se zobrazí min. hodnota -20°A )

4

=1
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Stlačte tlačítko +

Cyklicky zpět do výchozího zobrazení

6 Protimrazová ochrana
Všechna provedení regulátoru REG 06 mají zabudovanou tzv „Protimrazovou „ ochranu. Ta spočívá v tom, že při poklesu teploty kotle pod 5°C se spouští oběhové čerpadlo ( je-li připojeno). Při vzrůstu teploy nad 5°C se provoz čerpadla opět zastaví. Tato funkce je aktivní stále. 

Tato funkce je účinná pouze při mírných mrazech a nenahrazuje použití nemrznoucích směsí v topném systému ! 

7 Spínací hodiny
V případě potřeby lze k regulátoru REG06  připojit externí mechanické nebo elektronické spínací hodiny, popř digitální výstup nadřízeného regulátoru. (svorky SH-0V). 

Nastavení  mechanických spínacích hodin se provádí nastavením voliče provozu dle návodu výrobce. 




Při sepnutí kontaktu hodin se provádí útlum (zobrazí se na displeji). Ventilátor kotle je vypnut. Čerpadlo je v provozu dle čerpadlové logiky (ochrana proti přetopení tahem komína)

8 Prostorový termostat ( regulátor)
V případě potřeby lze k regulátoru REG06 připojit (svorky SH-0V) programovatelný prostorový termostat. Je doporučeno použít termostat s nastavitelnou teplotní nebo časovou hysterezí tak, aby nedocházelo k příliš častému spínání a rozepínání.

Při sepnutí kontaktu termostatu se provádí útlum (zobrazí se na displeji). Ventilátor kotle je vypnut. Čerpadlo je v provozu dle čerpadlové logiky (ochrana proti přetopení tahem komína).

9  Technické parametry.


Napájecí napětí


- 
230V AC +-10%, 50Hz  

     
Příkon regulátoru 

- 
5VA

     
Vstupy   Svorkovnice JP1

-
0-5V DC



Svorkovnice JP2

-
230V AC +-10%, 50Hz  


Výstupy 
Svorkovnice JP1

-
0-5V (max12V) DC / 0,2A 


Svorkovnice JP2

-
230V AC +-10%, 50Hz  / 0,5A


Přesnost zobrazení teploty
-
1°C  +- 1digit

   
Pracovní poloha 


- 
libovolná 


Provozní teplota okolí 

- 
+5 až +40°C

    
Provozní vlhkost okolí 

- 
10 až 75%


Krytí 



-
IP 43/00


Hmotnost 


- 
cca  2.5 Kg

     
Rozměry ( Vx Š x H )

- 
cca 100 x 430 x 350 mm

10 Schema zapojení.
Schema zapojení příslušné varianty skříňky regulace kotle Pyros ( OPOP) - v příloze.

Pozn. čárkovaně připojené prvky nejsou zapojené z výroby.

10.1 Legenda  ke schematu REG06 Pyros / OPOP 1517  
(REG06, REG06 EK, REG06 AK, REG06 R )

Součást skříňky REG06

X1
Svorkovnice kotle (230V AC)

X2
Svorkovnice pro připojení vnějších el. zařízení (230V AC)

X3
Svorkovnice pro připojení vnějších el. zařízení (5V DC)

X4          Svorkovnice kondenzátoru Co

D1
Elektronická deska regulace REG 1517 

F1
Pojistka přístr. 5x20mm T-2A. 

VK
Vypínač kotle se signálkou zap.stavu.

VV
Vypínač ventilátoru signálkou zap.stavu.

P1
Přepínač (ručně / automatika).

HL1
Signální doutnavka Čv - porucha.

HL2
Signální doutnavka Zel - chod čerpadla

RE1
Relé RP 421730 v patici RT 78625 (Schrack)

T4
Podlimitní termostat

Vně skříňky REG06

HV
Hlavní vypínač kotle - vidlice.

T1
Bezpečnostní termostat.

VT
Vypínač podlimitního termostatu.

KP
Koncový spínač dveří zplyn. komory.

Mv
Ventilátor.

TS
Teplotní sonda kotle Pyros.

Není zapojeno z výroby

TA
Teplotní sonda venkovní.   
                                                                 (Použita pouze pro EK )

Mc
Oběhové čerpadlo kotle (ovládané)
                                                                 (Připojeno při instalaci dle potřeby)

SH
Externí spínací hodiny ( prostorový regulátor)   
                                     (Pouze v případě použití )

Ms         Oběhové čerpadlo sek. okruhu ( v provozu při zapnutí kotle – neovládané)   (Připojeno při instalaci dle potřeby)

Nadřízený regulátor                    





         (Pouze v případě použití)

Zobrazení a označení vstupů a výstupů na zadní straně regulátoru


10.2.Schema zapojení – Pyros 25,35,42


11  Náhradní díly

Náhradní díly pro elektronickou regulaci lze objednat dle následujícího rozpisu u výrobce.

Pos.
 Název
Rozměr (CSN)
Kusů
Objednací číslo
Poznámka

1
Čelní panel regulátoru

     1
KR 1517-01


2
Dno regulace

   1
KR 1517-02


3
Elektronická deska regulace
REG 1517
   1
KR 1517-03


4
Displej el. regulace
Reg 15 DD4
   1
KR 1517-04


5
Podlimitní termostat  T4

   1
KR 1517-05


6
Kontrolka zelená  HL2
 
   1
KR 1517-06


7
Kontrolka červená  HL1

   1
KR 1517-07


8
Pojistka
T2-2A
   1
KR 1517-08


9
Vypínač s kontrolkou – zelený  VK

   1
KR 1517-09


10
Vypínač s kontrolkou – zelený  VV 

   1
KR 1517-10


11
Přepínač dvoupolový  P1

   1
KR 1517-11


12
Držák podlimitního termostatu

   1
KR 1517-12


13
Relé
4050/230V
   1
KR 1517-13


14
Patice na relé
Finder
   1
KR 1517-14


15
Kondenzátor  Co
CFAC068N
   1
KR 1517-15


16
Svorkovnice kondenzátoru  X4
3 díly
   1
KR 1517-16


17
Svorkovnice  kotle X1
15 dílů
   1
KR 1517-17


18
Kabeláž ovládacích prvků

   1
KR 1517-18


19
Kabeláž připojení kotle

   1
KR 1517-19


20
Teplotní čidlo kotle  TS
TS 1 P
   1 
KR 1517-20


21
Připojovací krabička 

   1
KR 1517-21


22
Svorkovnice silových prvků  X2
9 dílů
   1
KR 1517-22


23
Připojovací krabička 

   1
KR 1517-23


24
Svorkovnice silových prvků  X3
9 dílů
   1
KR 1517-24


25
Pojistkové pouzdro vč.pojistky  F1
5x20mm T-2A
   1
KR 1517-25


26
Pojistka
F1-1A
   1
KR 1517-26


27
Připojovací šňůra
Flexo 2-3 m
   1
KR 1517-27






































Rozkreslení jednotlivých posic





































P=30 (konc bod=90)


90-30=60


60/40=1,5


S=1,5














P=0 (konc bod=100)


100-0=100


100/40=2,5


S=2,5











P=20 (konc bod=100)


100-20=80


80/40=2


S=2
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